Programme 5 :

Le but du programme 5 est d'automatiser un systéme de chauffage :

— Activer un radiateur (sortie 0) si la température de la piéce (entrée analogique A1) est
inférieure a la température voulue (entrée analogique A0).

| Commandes |
-
Géneral
) Ge&nersl
“aniables

on | | Z
Actiwer 9
Cui

Arret
chauffage

Comparer

D écrément

Aléatoire

Entrées
Sortie
¥ o R, .

Lancer

Chauffag b

il

Timer
B)
Comparer
Sortie No @ ID vl
—Configurer I'expression de comparaison
Sélectionner|a sortie 3 activer
SR S E O
Nom IJ‘-\ctiver 0
_ Sélectionnez votre expression dans |a liste
Commentaire I dérnulante
OK | Test | Annuler |
Mom |A71 < Al
Low (Bas) ( C "
Commentaire |
Sortie No : IU Vl
0]'4 | Test | Annuler
Selectionnerla sortie 3 désactiver
Nem |Désactiver 0
Commentaire I
oK | Test | Annuler

-

Simuler PIC Options  Aide Wersior

= = Ouvrir une | E
- Effacer simulation '
Tracer une [ Exécuter (tester) || Programmer le - =
liaison le diagramme PIC (la

it Ouvrir la simulation Général 4
/ ue e) Fermer la simulation Kits PICAXE »
% / ,l'} @ %% Connecter (Live ICE) Cuyrir un fichier de simulation
e . '“3'1 s Deconnectet




